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NARVA SOLDINO GUMNAASIUMI TULEOHUTUSJUHEND

1 ULDSATTED

1.1. Kéesolev juhend sétestab Narva Soldino Giimnaasiumi hoonele, ruumidele, territooriumile
samuti  esmastele tulekustutusvahenditele, turva- ja evakuatsioonivalgustusele,
tulekahjusignalisatsioonisiisteemile esitatavad tuleohutuse tagamise nouded, samuti
kehtestab tuleohutuse tagamise nduded tootajatele, kehtestab tuleohutuse eest vastutavad

isikud ja nende tilesanded tuleohutuse tagamisel.

I.2. Kiesoleva tuleohutusjuhendi eesmirgiks on reguleerida koolis tuleohutuse tagamise ning

tuleohutusalase juhendamise korda.

1.3. Ké#esolevas juhendis kasutatakse mdisteid jirgmises tihenduses:

1.3.1 evakuatsioon — inimeste sunnitud viljumine giimnaasiumi ruumidest ohutusse kohta
tulekahju v8i mdne muu dnnetuse vdi ohu puhul;

1.3.2 evakuatsioonitee — giimnaasiumi hoones mistahes punktist algav ja vilisdhus maapinnal
ohutus kohas I5ppev, vabalt ja ohutult libitav hoonesisene liikumistee;

1.3.3 evakuatsioonipiis — evakuatsiooni alalt (ruumidest) otse viilja viiv uks, mille kaudu on
tulekahju puhul vdimalik ohutult evakueerida maapinnale;

1.3.4 tulekahju — kontrollimatu pdlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja/vdi suitsu

eraldumine ning millega kaasneb varaline ja muu kahju.

1.4 Narva Soldino Giimnaasiumi tuleohutusjuhendi kooskdlastatakse pidsteasutuse poolt
giimnaasiumi le riikliku tuleohutusjdrelevalvet teostama volitatud ametnikuga. Kooskdlastatud

tuleohutusjuhendi kinnitab kooli direktor.

1.5 Giimnaasiumi tuleohutuse tagamisel tuleb jargida k&iesolevat juhendit, muid tuleohutusega

seonduvaid juhendeid ja eeskirju ning riikliku tuleohutusjérelevalve ettekirjutusi.

2 NARVA SOLDINO GUMNAASIUMI ULDISELOOMUSTUS
2.1.  Gumnaasiumihoone koosneb kolmest korpusest: neljakorruseline A-korpus, kus asuvad
pohikooli- ja giimnaasiumiastme klassid, kolmekorruseline B-korpus, kus asuvad stokla ja

algkooli klassid, ja kahekorruseline C-korpus, kus asuvad aula, riidehoid, véimla.



2.1.1 Kogu hoone pindala on 7077,7 m2.

2.1.2 Pindala korruste kaupa on A-korpuses: 1.korrus on 658 m2, 2.korrus on 634 m2, 3.korrus on
634 m2, 4.korrus on 634 m2; B-korpuses: 1.korrus on 570 m2, 2.korrus on 612 m2, 3.korrus on
596 m2; C-korpuses: 1.korrus on 730 m2, 2.korrus on 730 m2.

2.2.  Keldris on kaks téokoda, soojussdlm, elektrikilp ja viike vdimla.

2:3: Gilimnaasiumihoone on karkasspaneelhoone lintvundamendil, postide vundamendid on

r/b kannvundamendid. Siseseinad ja vaheseinad on telliskivist.

2.4.  Kokku on hoones 6 evakuatsiooniviljapidsu.

2.5.  Kdik hoone osad on varustatud pulber- ja siisihappekustutitega. Kokku on giimnaasiumis
38 tulekustutit.

2.5.1. A-korpuse 1.korrusel asub 2 pulbertulekustutit (1 pulbertulekustuti asub raamatukogus, 1
koridoris) ja 2 siisihappekustutit (1 asub t66dpetuse kabinetis, 1 direktori asetditja majanduse alal
kabinetis); A-korpuse 2.korruse koridoris asub 2 pulbertulekustutit ning 1 siisihappekustuti asub
kabinetis nr 18, 1 siisihappekustuti asub kabinetis nr 20, 1 siisihappekustuti asub kabinetis nr 21;
A-korpuse 3.korruse koridoris asub 2 pulbertulekustutit, 1 siisihappekustuti asub kabinetis nr 33;
A-korpuse 4.korruse koridoris asub 2 pulbertulekustutit ja 1 siisihappekustuti asub kabinetis nr
45. Keldris asub 5 pulbertulekustutit (vdikeses vdimlas, tookodades, aeroobikasaalis, laoruumis,
soojussdlmes) ja 1 siisihappekustuti elektrikilbiruumis.

2.5.2 B-korpuse 1.korrusel asub 2 pulbertulekustutit (1 sddklas ja 1 kehalise kasvatuse dpetajate
kabinetis); B-korpuse 2.korruse koridoris asub 2 pulbertulekustutit; B-korpuse 3.korruse koridoris
asub 2 pulbertulekustutit.

2.5.3 C-korpuse 1.korrusel asub 4 pulbertulekustutit, neist 1 asub riidehoius, 1 asub tehnilise
personali ruumis, 1 asub valvelava juures, 1 voimlas; C-korpuse 2.korrusel asub 5

pulbertulekustutit (aulas, remonditoéliste ruumides ja arhiivis).

2.6 Fuiisikakabinetis ja keemiakabinetis asuvad liivaga tdidetud d&mbrid.

2.7 Hoones on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem.

2.8 Hoone on varustatud turva- ja evakuatsioonivalgustusega.
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29  Sookla on  varustatud  autonoomse  automaatse  ventilatsioonisiisteemiga.

Ventilatsioonisiisteemi liiliti asub sdokla kdogis. Viljaliilitamine toimub nupule vajutamise teel.

2.10 Vaimla on varustatud automaatse ventilatsioonisiisteemiga. Ventilatsioonististeemi liiliti

asub inventariruumis. Viljaltlitamine toimub nupule vajutamise teel.

2.11  Gumnaasiumihoones puuduvad veevdtu kohad.

2.12  Hoone kasutajate maksimaalne arv on 1200 inimest.

3. TULEOHUTUSE EEST VASTUTAVAD ISIKUD JA NENDE ULESANDED
TULEOHUTUSE TAGAMISEL

3.1 Tuleohutust tagavat tegevust korraldab direktori asetditja majanduse alal kaadriinspektori abil.

3.1.1 Kaadriinspektor viib ldbi uue td6taja to6levotmisel vdi tddtaja pikaajalise toolt
puudumise korral sissejuhatava tuleohutusalase juhendamise, mille kiigus peab t66vdtja
tutvuma kooli iildise tuleohutusjuhendiga; vdimalike tulekahjupdhjustega ning nende
viltimise meetmetega; tulekahju voi Onnetuse korral tegutsemise korraga
(paastemeeskonna viilljakutsumine, inimeste evakueerimine, esmaste
tulekustutusvahendite kasutamine jms); glimnaasiumi tookorralduse isedrasustega;
tuleohutusnduetega; olemasolevate side-, tuletdrje- ja péddstevahenditega ning nende
kasutamisvdtetega; tulekahjust teavitamise siisteemi ja viisiga.

3.1.2 Direktori asetditja majanduse alal viib ldbi td6tajate tidiendava tuleohutusalase
juhendamise iga Oppeaasta algul; tuleohutusnduete vdi —juhendite muutmise vdi
stistemaatilise eiramise korral; tulekahju voi Onnetuse jirgselt; samuti koostab
evakueerimise skemaatilise plaani ning tagab giimnaasiumi ndutava arvu tuletdrje- ja

paistevahendite paigaldamise ning nende vahendite tookorras oleku ja kontrolli.

3.2.  Gumnaasiumi tootajad tdidavad tuleohutusalaseid ndudeid, sh
3.2.1 ldbivad sissejuhatava, esmase ja tdiendava tuleohutusalase juhendamise vastavalt
kdesolevas juhendis ettendhtud nduetele ning kinnitades tuleohutusalase juhendamise

labimise oma allkirjaga;
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3.22  on teadlikud glimnaasiumis olemasolevatest tuletdrje- ja piistevahenditest (esmastest
tulekustutusvahenditest, tuleohutusmirkidest, tulekahjusignalisatsiooni ja turvavalgustuse
slisteemist), nende otstarbest, hooldamisest, asukohast ja kasutamise korrast;

3.2.3  tunnevad glimnaasiumi evakueerimise skemaatilist plaani koos omapoolsete kohustuste ja
tegutsemiskirjeldustega;

3.2.4 Kkasutades tule- ja plahvatusohtlikus tegevuses vdi protsessis tookorras todvahendit,
aparaati, seadmestikku jms, tdidavad selle kasutamisjuhendit ja tuleohutuse eest vastutava
isiku juhiseid;

3.2.5 rakendavad lahtise tule kasutamisel tulekahju tekkimist viltivaid meetmeid ning
hoiduvad muust tegevusest, mis vdib pdhjustada tulekahju vdi plahvatuse;

3.2.6  hoiavad tuletikke ja muud siiiitevahendit alaealistele kittesaamatus kohas, vildivad
alaealise viibimist tule- vdi plahvatusohtliku seadme, pdlevmaterjali kasutamise v&i muu
tegevuse (elektririist, kiidev kolle, 16ke, illumineeritud joulukuusk jms) juures ilma
tdiskasvanu jirelevalveta;

3.2.7 teavad oma kohustusi tulekahju vi dnnetuse korral, oskavad kasutada objektil olevat
side-, tuletdrje- ja pddstevahendit;

3.2.8 teavad, et tulekahju vdi muu dnnetuse avastamisel, peavad viivitamatult teatama sellest

kohaliku paisteteenistuse hidirekeskusele (edaspidi hdirekeskus).

3.3 Klassijuhatajad tagavad tuleohutusalased juhendamised Spilastele, sh

3.3.1 viivad labi iga Oppeaasta alguses tuleohutusalase klassijuhatajatunni ning vajadusel viivad
libi  vastavalt direktori kiskkirjale Oppeaasta jooksul tdiendavad tuleohutusalased
klassijuhatajatunnid;

3.3.2 tuleohutusalaste normide rikkumise avastamisel oma klassi dpilase puhul viivad ldbi nii
individuaalsed tdiendavad tuleohutusalased vestlused kui ka tuleohutusalsed informeerivad
vestlused kogu klassi jaoks;

3.3.3 uue opilase klassi vastuvdtmisel viivad ldbi selle dpilasega individuaalse informeeriva

tuleohutusalase vestluse.

3.4 Tuleohutuse alal kehtestatud tuleohutusnduete t&itmist kontrollib giimnaasiumi direktor.

3.5 Tuleohutust tagavat tegevust koordineerivad isikud méératakse iga dppeaasta alguses direktori

kiskkirjaga.
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4. NARVA SOLDINO GUMNAASIUMI TOOTAJATE KAITUMINE TULEKAHJU
AVASTAMISEL JA HOONEST EVAKUEERIMISEL

4.1 Tulekahju avastanud isik on kohustatud:

4.1.1 teatama viivitamatult hdirekeskusele: tulekahju tdpne aadress (asula, tdnav, maja number,
hoone korrus); mis pdleb (elektriseadmed, kergestisiittivad vedelikud, hoone sein, lagi,
pdoning jne); kes tulekahjust teatab (perekonnanimi, ametikoht) ja elda telefoninumber,
mille kaudu kutsuti vilja tulekustutus- ja pédstemeeskond; vastama hiirekeskuse
valvetdotaja esitatud kiisimustele.

4.1.2 hoiatama ohtu sattunud inimesi;

4.1.3 sulgema uksed ja aknad, liilitama vilja tootav ventilatsioon ja elektrivool tulekahjukohas,
v.a vajalike seadmete osas;

4.1.4  evakueerima ohtu sattunud inimesed ja v&imalusel vara;

4.1.5 asuma vbimaluste piires esmaste tulekustutusvahenditega tuld kustutama;

4.1.6 teatama kooli kantseleisse tulekahjust ning tarvitusele vdetud abindudest;

4.1.7 tulekustutus- ja pifstemeeskonna kohalesaabumisel juhatama selle tulekahjukohale ja
teatama vdimalikult tdpselt: tulekahju tekkekohast ja ulatusest; vdimalikust ohust
inimestele; muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud

kemikaalid vms).

4.2 Kui tulekahju avastanud isik on vdimeline tulekahju kustutama oma jéududega, siis alustada
tule kustutamisega ja seejérel tegutseda edasi vastavalt tekkinud olukorrale juhendi p 4.1.

arvestades.

4.3 Evakueerimine hoonest toimub lithemat evakuatsiooniteed pidi:

4.3.1 need klassid, kes tulevad sookla ustest ja sisehoovi keskvéljapiddsust kogunevad hoonest
voimalikult kaugemal Mdisa 1A lasteaia juurde;

4.3.2 sisehoovi poolt evakuatsiooniteed pidi tulevad klassid kogunevad Mdisa 3 A elumaja
lihedale koolihoonest vdimalikult kaugemal;

4.3.3 kahest eeskeskviljapddsust tulevad klassid kogunevad Tallinna mnt 38 juurde

giimnaasiumist vdimalikult kaugemal;
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4.4 ainedpetajad kontrollivad tunnis kohal olnud nimekirja jargi hoonest lahkunud &pilaste arvu
ning kontrollivad, et nende klassi dpilased oleksid hoonest voimalikult kaugemal, piisiksid koos

ega lahkuks kohalt;

4.5 Giimnaasiumihoonest lahkunud dpetajad raporteerivad viivitamatult direktorile ja direktori

asetditjale majanduse alal nende territooriumil toimunud evakueerimise 13ppemisest.

4.6 Kohe pirast labiviidud kontrolli ja raporteerimist tuleb Opetajatel ja Opilastel giimnaasiumi

territooriumilt lahkuda turvalisse kohta (iildjuhul 1ihimal olevasse lasteaeda).

5. NOUDED ESMASTELE TULEKUSTUTUSVAHENDITELE

5.1 Esmased tulekustutusvahendid on pulber- ja slisihappekustutid.

5.1.1 Tulekustutite vaatlus toimub 1 kord kolmes kuus.

5.1.2 Tulekustutite vaatluse viivad 14bi tuleohutust tagavad tegevust korraldavad isikud.

5.1.3 Tulekustutite vaatlust fikseeritakse kirjalikult tulekustutite vaatluse pdevikus.
5.2 Kaik tulekustutite asukohad on varustatud vastavate tuleochutusmirkidega.

6. NOUDED EVAKUATSIOONI- JA TURVAVALGUSTUSELE

6.1 Evakuatsioonilampide pdlemist kontrollitakse iga péev.

6.2 Kord kuus kontrollitakse turvavalgustuse lampide pdlemist, puhtust ja ndhtavust elektri
viljaliilitamise teel. Pérast elektri taassisseliilitamist kontrollitakse indikaatorlampide ja -

seadmete elektriga normaalset varustust.
6.3 Kord aastas kontrollitakse kdikide lampide pdlemist ja nende pdlemist ettendhtud toimimisaja
(st the tunni) jooksul elektrivoolu katkestamise teel. Pirast elektrivarustuse taastamist

kontrollitakse indikaatorseadmete nditusid, et nad niitaksid normaaltoite taastumist.

6.4. Evakuatsiooni- ja turvavalgustuse kontrolli viivad l#bi tuleohutusalast tegevust korraldavad

isikud.

6.5 Kdik turva- ja evakuatsioonivalgustuse hooldus- ja kontrolltdid fikseeritakse pievikus.
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7. NOUDED TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISUSTEEMILE
7.1 Tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldab firma, kellega on s6lmitud teenindamis- ja

hooldusleping.

7.2 Tulekahjusignalisatsioonipult asub valvelauas.

7.3 Valvur hoiab tulekahjusignalisatsioonisiisteemi lampe kontrolli all: jélgib, kas roheline
indikaator pdleb; kas kollased indikaatorid osutavad rikkele. Tulekahju korral siittivad p&lema

punased indikaatorid ja kaivitub sireen.

7.4 Kord kuus kontrollib tulekahjusignalisatsiooni hooldusfirma esindaja tulekahjusiisteemi

teatenuppude ja tulekahjudetektorite korrashoidu.

7.5 Kord kolmes kuus kontrollib tulekahjusignalisatsiooni hooldusfirma esindaja

tulekahjusignalistasioonisiisteemi ja selle puldi, tulekahjusireeni korrashoidu.

7.6  Kord aastas  kontrollib  tulekahjusignalisatsiooni  hooldusfirma  esindaja
tulekahjusignalistasioonisiisteemi ja selle puldi, tulekahjusireeni korrashoidu, k&igi
tulekahjudetektorite ja teatenuppude korrashoidu. Kontrolli k#igus veendutakse, et kdik
tulekahjudetektorid ja teatenupud on korras, samuti teostatakse detektorite ja teatenuppude

koristamist.

7.7 Kord neljas aastas teostab tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldusfirma esindaja

tulekahjusignalisatsiooni akude vahetuse.

8. NOUDED KOOLI RUUMIDELE

8.1 Giimnaasiumihoones peab olema nahtavale kohale tiles pandud:

8.1.1 teatis hiirekeskuse telefoninumbriga ning hédaabitelefoni asukohta tihistav
tuleohutusmirk;

8.1.2 evakuatsiooni-, hdda- vdi varuvilljapddsu ning evakuatsiooniteed téhistavad
tuleohutusmiirgid.

8.2 Giimnaasiumis on keelatud:
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8.2.1 muuta ruumide kasutamisotstarvet; rekonstrueerida, iimber planeerida, kapitaalselt
remontida ja tehniliselt imber seadistada ruume ilma kehtestatud korras heakskiidetud
projektita;

8.2.2 tdkestada evakuatsiooniteed vdi —pifisu seadme, pakendi, taara, eseme, mddbli ega muu
sisustusega;

8.2.3 sulgeda jédigalt evakuatsioonipddsu;

8.2.4 suitsetada, kasutada omapead tikke vdi vilgumihklit,

8.3 Kelder tuleb hoida korras ja puhas, uksed lukustatud ning aknad klaasitud ja suletud.

8.4 Keevitus- ja muude tuleohtlike t66de tegemine koolis on lubatud ainult kooli direktori loal.
Toéid vdivad teostada kvalifitseeritud spetsialistid kdigi ohutustehniliste abindude range

tditmise ning td6 teostamise koha tulekustutusvahenditega varustamise korral.

8.5 Giimnaasiumis tohib kasutada standardseid elektriseadmeid, mille paigaldamisel, hooldamisel
ja kasutamisel tuleb juhinduda tootja kasutamisjuhendist ning nende paigaldamist ja

hooldamist kisitletavatest digusaktidest.

8.6 Too ldpetamisel tuleb elektriseade vooluvorgust lahutada, vilja arvatud tehnoloogilise

juhendi kehtestatud korra jédrgi 66péevaringselt téotavad elektriseadmed.

8.7 Elektriseadme kasutamisel ei tohi:

8.7.1 paigaldada ajutist elektrijuhet;

8.7.2 kasutada vigastatud vdi riknenud isolatsiooni v6i muu tulekahju vdi plahvatust
pohjustada vdiva defektiga elektriseadet, -kaablit v&i —juhet;

8.7.3 hoida elektrijaotuskilbis vdi selle peal mistahes pSlevmaterjali vdi —esemeid

8.7.4 kasutada mittestandardset elektrisoojendusriista v3i —valgustit;

8.7.5 jitta jdrelvalveta tootavaid elektriseadeid.

9. NOUDED KOOLI TERRITOORIUMILE
9.1 Juurdepids gilimnaasiumile peab olema vaba ning aastaringselt kasutamiskolblikus

seisukorras.




9.2 Giimnaasiumi maa-ala peab olema puhas pdlevaine ja —materjali jditmetest.

9.3 Olmejédtmed tuleb koguda ja hoida selleks médratud suletud kaanega konteineris.

9.4 Gumnaasiumi territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine.

9.5 Mootorsdidukite liiklemine ja parkimine toimub direktori kirjalikul loal ainult giimnaasiumi

sisehoovis.
11. TULEOHUTUSJUHENDI MUUTMINE

11.1 Tuleohutusjuhend kuulub l4bivaatamisele ning vajadusel korrigeerimisele
11.1.1 reglemendi ja t66tingimuste muutmisel;

11.1.2 tulekahju v6i dnnetuse toimumisel koolis;

11.1.3 juhendi koostamisel aluseks olnud digusakti muutmisel;

11.1.4 uute piistevahendite kasutuselevdtmisel.

11.2 Tuleohutusjuhendi korrigeerimisel kooskdolastatakse korrigeeritud  tuleohutusjuhend

paisteteenistusega.

11.3 Korrigeeritud tuleohutusjuhend tutvustatakse giimnaasiumi koigile to6tajatele allkirja vastu.
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